
 

Приложение 2 

Техническая карта концертного зала 

Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры 

«Дворец культуры «Икар» 
 

 

 

№ 

п/п 

Характеристика Наличие/описание 

Техническая характеристика сцены 

1 Ширина сцены 17 м. 

2 Глубина сцены (от рампы до 

задника, включая авансцену) 

15 м. 

3 Высота сцены до 

колосниковой решетки  

14 м. 

4 Высота сцены до потолка 

сценической коробки 

18 м. 

5 Высота до первой галереи  8 м. 

6 Высота до второй галереи  10 м. 

7 Высота до третьей галереи  12 м. 

8 Высота до четвертой галереи  Нет  

9 Наличие антрактно- В наличии, возможность раскрытия 

Муниципальное образование Трехгорный городской округ 

Полное наименование концертной 

площадки 

Муниципальное бюджетное клубное 

учреждение культуры «Дворец 

культуры «Икар» 

Сокращенное наименование 

концертной площадки (аббревиатура) 

МБКУК «ДК «Икар» 

Неофициальное название концертной 

площадки (для указания в афишах) 

Дворец культуры «Икар» 

Адрес фактический 456082, Челябинская область, 

 г. Трехгорный, ул. Мира, 23  

 

Контактный телефон (приемная) Единый телефон: 8 (35191) 5-15-37 

E-mail Ikar_trg@mail.ru  

Телефоны кассы 8 (35191) 5-15-39  

Зрительный зал: 

- общая вместимость  

- коммерческая вместимость 

 

668 мест 

668 мест 

http://dkm56.ru/index.php/kontsertnyj-zal/tekhnicheskaya-kharakteristika-kontsertnogo-zala
mailto:Ikar_trg@mail.ru


раздвижного занавеса, 

возможность раскрытия, 

возможность подъема 

10 Наличие экрана,  

указать вид (проекционный, 

светодиодный),  

указать размеры, количество, 

расположение 

Экран проекционный (проектор 

находится в зале), ширина – 10 м., высота 

– 7 м., расположен за антрактно-

раздвижным занавесом 

Авансцена 

11 Ширина авансцены  10 м. 

12 Глубина авансцены 2 м. 

13 Тип сценического покрытия, 

цвет 

Сценическим покрытием планшет сцены 

не покрыт. 

14 Возможность крепления 

декораций к планшету сцены 

гвоздями, скобами и т.д. 

Допускается крепление к планшету 

сцены декораций и деталей оформления 

гвоздями, скобами и т. п. При постилке 

половиков, ковров и т.д., во избежание их 

скольжения по планшету сцены, 

допустимо применение 

профессионального скотча. 

15 Наклон планшета 0 градусов 

16 Привод главного антрактно-

раздвижного занавеса 

Электропривод 

 

17 Наличие и размеры 

оркестровой ямы, размеры 

Нет в наличии 

18 Наличие вращающегося 

круга, диаметр 

Вращающийся круг – в рабочем 

состоянии, диаметр – 11 метров 

Верхняя механизация сцены 

19 Количество декорационных 

подъемников, привод 

На сцене оборудованы 44 декорационных 

подъемников (ручной привод) 

20 Грузоподъемность каждого 

подъемника 

До 300 кг 

21 Расстояние между 

подъемниками 

270 мм 

22 Длина штанги 13 метров 

23 Наличие портальных кулис с 

каждой стороны сцены 

Сцена оборудована одними портальными 

кулисами, с правой и левой стороны 

сцены 

24 Количество кулисных 

планов 

3 

Закулисное пространство 

25 Наличие карманов, их 

размеры 

В наличии 1 карман. 

Правая сторона – 8 х 8 метров 

 



26 Отделены ли карманы сцены 

от сценической площадки? 

Карман сцены не отделен от сценической 

площадки 

Звуковая аппаратура 

27 Микшерный пульт: модель, 

количество входов и 

выходов, другая техническая 

характеристика пульта 

Микшерскийе пульты - Аналоговый 

Yamaha MGP-32X (рубка). 

- Цифровой Allen & Hearth  Qu-24 . 

(вынос в зал). 

- Цифровой эквалайзер «Behringer 

UltraCurve» (master). (рубка) 

- Эквалайзер « Behringer Ultragraph pro» 

(3aux прострелы). (рубка) 

- Эквалайзер « DOD 410 series 2» (2шт.) 

(1-2aux мониторная линия). (рубка) 

- Компрессор / лимиттеур – dbx 1046 

Quad (4-х кональный) 2-шт. (рубка) 

- Блок эффектов – Lexicon MPX-1 

(Delay). (опционально) 

- Блок эффектов – T.C.Elecronic M350. 

(опционально) 

 

28 Наличие, виды и количество 

микрофонов 

Конденсаторные  –  Shure Beta 87 (6 шт.) 

            Конденсаторные – AKG C3000 

(3шт.) 

            Конденсаторные – Sennheiser E 

865 s (4шт.) 

            Конденсаторные – AKG C-7 (2шт.) 

            Конденсаторные  - AKG CBL 99 

(3шт.) (микрофон пограничного слоя) 

            Динамические – Sennheiser E 845-s 

(2шт.) 

 - Радио микрофоны – PGX4 

Beta58A (6 шт.)   

            - Головная гарнитура радио 

микрофоны –Sennheiser XS Wireless 52-c 

            Сет барабанных микрофонов – 

Sennheiser. 

             - E-602 (1 шт.) 

             - E-604 (6шт.) 

             - E-614 (2шт.) 



 

29 Усилителимощности, 

модель, количество 

«d&b_audiotechnik» D12 – 4 шт. 

«d&b_audiotechnik» D6 – 3шт. 

 

30 Акустическая система 

зала:тип, мощность 

Акустическая система, используемая для 

озвучивания зала «d&b_audiotechnik» 

(система пассивная)  

– суммарная мощность усилителей –14 

кВт (RMS)                                                                                                   

– максимальное звуковое давление – 

130дБ 

 

31 Акустическая система (звук, 

направленный на сцену), 

модель, мощность 

Нет в наличии. 

 

32 Мониторная линия                   1 aux – одна линия 3 монитора 

D.A.S. Action M12A по 500 Вт (RMS) 

Mono 

                  2 aux – одна линия 3 монитора 

D.A.S. Action M12A по 500 Вт (RMS) 

Mono 

                  3 aux – одна линия 2 колонки 

JBL SP225 по 1,2 кВт (RMS) Mono 

                   (линии снабжены 

процессором подавителя обратной связи 

«Sabine 2020+») 

 

33 Стойки микрофонные, 

количество 

Стойки инструментальные -6шт. 

Стойки обычные (складные) – 4шт. 

Стойки обычные – 8шт. 

 

34 Проигрыватель 

музыкального материала 

Минидиск плеер SONY MDS – E12. 

Компьютер Intel Core i7 (внешняя 

звуковая карта  MOTU 828mk2). –флеш-

карта, компакт диск. 

 



35 Музыкальный инструмент на 

сценической площадке 

(рояль, фортепиано и др.) 

(наличие, модель, состояние, 

возможность обеспечить 

настройку инструмента) 

 

 

Рояль “ESTONIA” состояние-рабочее. 

Есть возможность подстройки 

инструмента. 

Рояль “Москва” состояние-рабочее. Есть 

возможность подстройки инструмента. 

Барабанные установки. 

 

Световое оборудование 

36 Количество софитов 5 

37 Указать тип света 

(рассеянный, точечный, 

заливка и т. д.) 

рассеянный, точечный, заливка и т.д. 

38 Указать тип и количество 

ламп по каждому световому 

прибору 

Светодиодный прожектор Led Alu Par 

1812 – 4 шт.; Светодиодный прожектор 

Led Par 64 – 22 шт.; Stage lidhting mjdel 

GC 004 – 2 шт.; Театральный прожектор  

ПАР – 56, N-300 Вт. – 12 шт.; Фонарь 

заливного света ПзТЛ-05-1, N-500 Вт. – 8 

шт.; генератор дыма (дым-машина) 

(марка – INVOLIGHT FM3000PRO) – 1 

шт.; светодиодный стробоскоп (марка – 

Amerikan DJ FREQ 16 Strobe) - 2 шт. 

39 Количество диммерных 

каналов и их расположение 

на сцене и мощность 

60; расположены в подвальном 

помещении; суммарная мощность – 180 

кВт. 

40 Рампа(указатьтип лампы), 

количество 

Нет  

41 Фронтальный вынос 

(марка прожектора) 

16 шт. х 1000 Вт  (тип ламп – ПЖ-1 кВт х 

220 В) 

42 Диммер(марка), количество диммер (марка – РТО-3-220 УХЛ42) - 60 

шт. 

43 Пульт управления светом 

(марка), количество 

Evro lite DMX Scene settor 24 – channel 

Lighting controller – 1 шт.; DMX 96 

chennel Axion – 1 шт. 

44 Сканеры, количество LIGHT SKY MR 575 SPOT - 6 шт. (575 

Вт); Led SPOT 120 Stage 4 – 4 шт. 

45 Пульт управления сканерами 

(марка) 

Evro lite DMX operator 192-x chennel – 1 

шт. 

Рекламные места для размещения рекламной продукции  

(афиши, баннеры, ЖК-экраны и т. д.) 

46 Фасад здания. 

Размер баннеров, 

количество, способ 

Возможно размещение 2 растяжки. 

Размер – 15 х 0,8 м. 

Крепление – люверсовка по периметру 



крепления Стенд возле фасада ДК. 1,3х1,5 м. 

Крепление рекламного баннера к щиту 

степлером. 

Светодиодный экран на козырьке 

главного входа в здание. 

47 Задник сцены. 

Размер, способ размещения, 

наличие свободного 

штанкета для крепления 

Задник сцены имеет следующие размеры: 

Ширина – 13 м 

Высота – 7 м. 

Возможно использование всего задника 

сцены для размещения рекламных 

материалов. 

Крепление – люверсовка по верху. 

Свободный штанкет для крепления – в 

наличии. 

48 Фойе.  

Возможность размещения 

рекламной продукции. 

 

В фойе возможно размещение пресс-

волла. 

 

 

Наличие: пресс-волла, 

джокерной конструкции, ЖК 

телевизор, roll-up. 

(размеры и количество) 

ЖК телевизор – 1 шт. 

Дополнительная информация 

50 Количество артистических 

комнат (гримерки), размеры, 

вместимость. 

В наличии 1 гримерная комната. 

Размер 8,35 х 20,80 м, вместимостью до 

10 человек 

51 Наличие зеркал, гладильных 

досок, утюгов, стульев. 

В гримерной комнате в наличии зеркало 

– 5 шт., гладильная доска, стулья, утюг, 

трельяж, стол – 5 шт., диван, вешала, 

кулер для воды. 

52 Средний температурный 

режим в концертном зале в 

отапливаемое время года 

 +20 С 

 

53 

Наличие служебного входа и 

подъезда для разгрузки 

оборудования, его 

расположение 

Служебный подъезд в наличии, 

расположен справа от главного входа, 

въезд с площади ДК. 

54 Возможна ли организация 

питания артистов на 

площадке? На какое 

количество человек? 

 

Возможна организация питания артистов 

в помещении ДК. Количество человек – 

не более 100 одновременно. 

 


